
Установка воздухонагревательная УВС-60-03

  Установка воздухонагревательная УВС-60-03
  

для сушилок предназначена для нагрева и подачи воздуха в сушилки, а так же может
применяться для нагрева воздуха в промышленных и гражданских зданиях.

        

Наименование параметра

  

УВС-60-03

  
    

Установленная мощность, кВт

  

61,6

  
    

в том числе воздухонагревателя

  

57,6

 1 / 4



Установка воздухонагревательная УВС-60-03

  
    

Расчетная производительность по воздуху, м3 /ч

  

5500

  
    

Температура воздуха на выходе, °C

  

200

  
    

Номинальное напряжение сети, В

  

380±28,5

  
    

Частота тока, Гц

  

50

  
    

Число фаз

  

3
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Установка воздухонагревательная УВС-60-03

    

Напряжение на нагревателе, В

  

220

  
    

Схема соединений нагревателей в сети

  

звезда

  
    

Степень защиты выводов нагревателей

  

IP44

  
    

Число эл. секций

  

2

  
    

Масса, кг

  

225
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Установка воздухонагревательная УВС-60-03

Вентилятор

  

ВР-285-44-4
 4,0 кВт
 1400 об./мин.
 Л-90°

  
    

 

Габаритные размеры, мм

  

Длина - 1500

  
    

Ширина - 860

  
    

Высота - 1095
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