
Воздухонагреватель ВНВ-113-405-01 У3

  

  Воздухонагреватель ВНВ-113–405–01 У3 
  

предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в
составе различного технологического оборудования.

  

        

Теплотехнические характеристики,
 указанные в таблице приведены для режима:

  
    

Температура воздуха на входе, °C
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Воздухонагреватель ВНВ-113-405-01 У3

минус 20

  
    

Температура воды на входе, °C

  

150

  
    

Температура воды на выходе, °C

  

70

  
    

Давление пара, МПа

  

0,1
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Воздухонагреватель ВНВ-113-405-01 У3

  

  

  
      

  

Описание:

        

Индекс изделия

  

Присоединительные
 размеры, мм

  

Производительность
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Воздухонагреватель ВНВ-113-405-01 У3

  

Площадь
 поверхности
 теплообмена,
 м 2

  

Масса,
 кг

  
    

A

  

A 1

  

L

  

по воздуху,
 м 3 /ч

  

по теплу,
 кВт

  
    

ВНВ-113–405–01 У3

  

1203
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Воздухонагреватель ВНВ-113-405-01 У3

426

  

1275

  

5000

  

115,2

  

29,5

  

55

  
      

 5 / 5


