
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-133Т4,5W3 

  

Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-133Т4,5W3 используется для отопления офисных,
административных, складских, промышленных и других зданий.

  

Водяной тепловентилятор КЭВ-133Т4,5W3 комплектуется пультом управления и
крепежным кронштейном.

  

Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-133Т4,5W3 имеет прочный корпус, изготовленный из
оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри
корпуса расположен осевой вентилятор и водяной воздухонагреватель.
Воздухонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми
алюминиевыми ребрами. Воздухонагреватель является неразборным узлом.
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Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-133Т4,5W3 

  Количество тепловентиляторов, подключаемых к одному пульту управления - 1 шт  • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%  • Термостат  • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)  Источник тепла - вода  Параметры питающей сети - 220/50 В/Гц  Тепловой поток - 70,6 кВт  Расход воздуха,  - 2450 / 3700 / 4900 м3/час  Температура воздуха на выходе - 570С  Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя - 1 1/4"  Габаритные размеры:  - без учета выступающих патрубков и крепления - 865 х 518 х 761 мм;  - с креплением - 865 х 830 х 870 мм.  Вес с креплением (без воды) - 56,5 кг  Максимальный ток - 1,1 А  Потребляемая мощность двигателей - 245 Вт  Звуковое давление на расстоянии 5м - 55 дБ(А)  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Тепловой поток(при температуре воды, 0С), кВт  150/70 - 90,9  130/70 - 83,7  105/70 - 74,4  95/70 - 70,6  80/60 - 57  60/40 - 33,4  Температура воздуха на выходе (при температуре воды, 0С), 0С  150/70 - 69  130/70 - 65  105/70 - 59  95/70 - 57  80/60 - 49  60/40 - 35  Расход воды (при температуре воды, 0С), л/с  150/70 - 0,31  130/70 - 0,38  105/70 - 0,58  95/70 - 0,77  80/60 - 0,77  60/40 - 0,45  Длина свободной изотермической струи - 17,5 м  Высота монтажа при направлении нагретой струи вертикально вниз (вода 95/700С,воздух 150С) - 3,5-5 м  Рекомендуемые размеры при установке на боковых ограждениях и конструкциях принаправлении струи под углом 45°, м  
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