
Агрегат воздушно-отопительный АО2-8,5-110

  

Агрегат воздушно-отопительный АО2-8,5-110 осуществляет нагрев воздуха, не
содержащего липких веществ и волокнистых материалов с помощью теплоты горячей и
перегретой воды и предназначен для воздушного отопления производственных
помещений категорий Г и Д по СНиП 2.09.02-85.

  

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:
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Агрегат воздушно-отопительный АО2-8,5-110

  1 – калорифер; 2 – диффузор; 3 – вентилятор; 4 – коллектор; 5 – ограждение; 6 –кронштейны; 7 – поворотная лопатка; 8 – транспортная рама.        Наименование отопительного агрегата  Размеры, мм  Масса, не более, кг      А  А1  А2  А3  Н  Н1  L  L1  Ду      АО2-8,5-110  852  900  1020  650  575  615  820  625  32  186        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:        Наименование отопительного агрегата  Калорифер  Осевой вентилятор  Мощность электродвигателя, кВт  Частота вращения электродвигателя, об/мин  Производительность по воздуху, м3 /ч  Производительность по теплу, кВт*  Температура воздуха на выходе о С  Площадь поверхности нагрева, м2      150-70о  130-70о  95-70о  15-70  13-70  95-70      АО2-8,5-110  КСК 4-АО2-10  ВО-06-300-6,3  0,75  1000  8500  120,2  111,0  97,1  57  54  50  40,96        *Данные характеристики соответствуют температуре входящего воздуха +16оС,скорости воды до 0,7 м/с.  Агрегат воздушно-отопительный АО2-8,5-110
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